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Technische Änderungen vorbehalten.

Die Anwendung

Vorwiegender Einsatz als Verkehrsleit-
schranken für Fahrbahnsperrungen, z. B.
vor Tunnel, Brücken, Baustellen und auf
Autobahnen im Einrichtungsverkehr. Die
Drehrichtung für Sperrung ist immer 
gegen die Fahrtrichtung.

Die Technik (230 V V ersion)

Die Kombination unseres bewährten
Torque-Elektromotors mit einem robusten
Getriebe bedeutet eine einfache An-
triebslösung von hoher Zuverlässigkeit. 
Der eingebaute Antrieb ist selbsthem-
mend ausgeführt und wird über Endschal-
ter in den Endstellungen abgeschaltet.
Die aufgebaute Bremse hält den Schran-
kenbaum  sicher   in   den   Endstellungen
fest. Durch die einstellbare Endlagen-
begrenzung über Endschalter lassen sich
beliebige Drehwinkel einstellen. Mecha-
nische Sicherheitsendanschläge für Dreh-
winkelbegrenzungen sind eingebaut. Bei
Stromausfall kann die mit Handlüftung
versehene Bremse gelöst und der Schran-
kenbaum mittels Nothandkurbel manuell
verstellt werden.

Der Antrieb

Das Herz der Magnetic Schranke ist der
blockierbare Torquemotor für 230 V
Wechselstrom.  Er  ist  wartungsfrei  und
kann in jeder Stellung blockiert werden,
ohne  Schaden  zu  nehmen.  In  den
Endlagen  bleibt  der  Motor  unter

Spannung (reduzierte Leistung ca. 20 W).
Die Wärme des Torquemotors verhindert
Kondenswasserbildung  und  Korrosion,
was  speziell  im  Winter  eine  zuverlässige
und einwandfreie Funktion sicherstellt.

Das selbsttragende Gehäuse

Die Magstop Horizontal-Drehschranke
MHS8  besteht aus einem stabilen, rost-
freien (Werkstoff V 2A), selbsttragenden
Blechgehäuse.
Alle Komponenten im Schrankengehäuse
sind durch 2 abnehmbare Türen optimal
zugänglich. Serienmäßig ist das Gehäuse 
im Farbton RAL 2000 orange beschichtet.
Sonderfarben sind auf Wunsch und gegen
Mehrpreis möglich.

Der Schrankenbaum

Der Schrankenbaum besteht ab 4 m Baum-
länge aus zwei achteckigen Aluminium-
Spezialprofilen in den Abmessungen
120 x 86 mm. Das maximale Achsmaß
beträgt 10,0 m in Abhängigkeit von den
kundenspezifischen Aufbauten (Schilder,
Barken, Leuchten etc.) Das Profil ist weiß
kunststoffbeschichtet (RAL 9010) und mit
einer roten Reflex-Folie beklebt. Somit ist
der Baum auch nachts gut sichtbar.
Für verschiedene Anwendungen: Voll-
sperrungen, Teilsperrung, Verkehrs-
lenkung, können bis zu 10 Leuchten (z.B.
3 x gelb blinkend, 2 x 5 rot, Dauerlicht
z.B. 180 mm Streuscheibendurchmesser)

und auch Verkehrsschilder angebracht
werden. Die Leuchten werden mit Schutz-
kleinspannung betriebn.
Im Flansch befinden sich wasserdichte
Steckverbindungen, für die Versorgung der
Leuchten.

Die Schrankenbäume werden mittels
Drahtseil abgespannt. Alle Teile dieser
Abspann-Vorrichtung sind aus nichtrosten-
dem Stahl (V 4A).

Die Steuerung

Die komplette Steuerung ist im Schranken-
gehäuse untergebracht. Unterschiedliche
Steuerungsvarianten sind auf Anfrage
lieferbar. Potentialfreie Rückmeldungen
stehen zur Verfügung.

MHS8 W–100

10,000
ca. 40

230 V AC 50 Hz

ca. 600
600
620
800

ca. 130

Technische Daten: Type

Achsmaß max. mm

Öffnungs-/Schließzeit für 90o s

Spannung V

Leistungsaufnahme
bei Bewegung W

Gehäuse Breite mm
Tiefe mm
Höhe mm

Gewicht ohne Baum kg

Schranken
MAGSTOP

MHS 8
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Die Sicherheit

Für die Installation und den Betrieb einer
Magnetic-Schranke sind folgende Sicher-
heitshinweise zu beachten:

1. Das Betonfundament ist nach Werksan-
gabe Info MF 5115 bauseits zu erstellen.

2. Zwischen der Schrankenbaumspitze und
dem nächsten Gebäudeteil ist ein Abstand
von min. 500 mm einzuhalten.

3. Bei der ortsfesten Installation ist bauseits
ein allpolig abschließbarer Hauptschalter
vorzusehen.

4. Die Schließ- und Öffnungsvorgänge sind
zu beobachten! Die Montage der Be-
dienungselemente außerhalb des Sicht-
bereiches ist nicht erlaubt; zwischen der
Schrankenanlage und den Steuerorganen
muss eine visuelle Verbindung bestehen.

5. Während des Betriebes ist der Aufenthalt
von Personen oder Sachgütern im
Schwenkbereich des Schrankenbaumes
verboten.

6. Die Schrankenbaumbefestigung ist für
Windstärken von max. 10 Beaufort
(= 500 N/qm) ausgelegt.

Aufstellungsbeispiel

Der elektrische Anschluss

Alle elektrischen Installationsarbeiten sind
von autorisiertem Fachpersonal auszu-
führen.
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